Funkwerk/ELMEG Txxx sorozatú alközpontok hangposta vezérlése


	Funkció
	Kódsorozat
	Megjegyzés

	Hangposta bekapcsolása
	* 30 #
	

	Hangposta kikapcsolása
	# 30 #
	

	Csoportos hangposta bekapcsolása
	* 30 * c #
	c= csoport száma

	Csoportos hangposta kikapcsolása
	# 30 * c #
	

	Hangposta menü, belépés saját mellékről
	* 39 # pppp #
	pppp = négy jegyű PIN kód, alapérték 0000

	Hangposta menü, belépés idegen mellékről
	* 39 * msz # pppp #
	msz = mellék hívószáma ahová belépünk

	Új üzenetek meghallgatása
	1
	

	Következő üzenet
	1
	

	Éppen meghallgatott ismétlése
	2
	

	Üzenet törlése
	3
	

	Régi vagy felvett üzenetek meghallgatása
	2
	

	Következő üzenet
	1
	

	Éppen meghallgatott ismétlése
	2
	

	Üzenet törlése
	3
	

	Minden üzenet törlése
	3
	

	Törlés megerősítése
	*
	

	Hangposta vezérlése
	4
	

	Bekapcsolás a legutóbbi üzemmódban
	0*
	

	Kikapcsolás
	00
	

	Bekapcsolás nappali üzemmódban
	01
	

	Bekapcsolás éjszakai üzemmódban
	02
	

	Nappali üzembe kikapcsolva
	10
	

	Nappali üzemben azonnal felveszi
	11
	

	Nappali üzemben késleltetéssel felveszi
	12
	

	Nappali üzemben üzenetrögzítő
	15
	

	Nappali üzemben szövegbeolvasó
	17
	

	Éjszakai üzemben kikapcsolva
	20
	

	Éjszakai üzemben azonnal felveszi
	21
	

	Éjszakai üzemben késleltetéssel felveszi
	22
	

	Éjszakai üzemben üzenetrögzítő
	25
	

	Éjszakai üzemben szövegbeolvasó
	27
	

	Bejelentkező szöveg kezelése
	5
	

	Aktuális bejelentkező szöveg meghallgatása
	1
	

	Új bejelentkező szöveg felvétele
	2
	A búgó hang után rögtön indul a felvétel

	Felvétel befejezése
	0
	

	Felvétel rögzítése
	50
	

	Aktuális információs szöveg meghallgatása
	4
	

	Új információs szöveg felvétele
	5
	

	Felvétel befejezése
	0
	

	Felvétel rögzítése
	50
	

	PIN kód cseréje
	9
	

	Hangpostafiók új PIN kód
	1 pppp *
	pppp = négyjegyű PIN kód

	PIN kód megerősítése
	pppp #
	

	
	
	

	Visszatérés a főmenübe
	#
	


